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, Verfahren zur Duplizier^ng einer auf einen, Trager 

" gebildeten originalen optischen Flache durch Anlage gegen 
die originale Flache eines mit einem polymerisierbaren 
Stoff dunn Ciberzogenen Trag'ers, 

d a d u r c h geke. nnzeichnet. 

daB als Stoff fur den dunnen Oberzug ein durch 
Belichtung mit ultravioletter Strahlung polymerisi er- 
bares Harz vervendet wird. daS die ultraviolette Strah- 
lung dem Harz durch entweder den Trager der originalen 
Flache Oder den der Kopie gerichtet wird, wobei mindestens 
einer der Trager aus einem fur ultraviolette Strahlung 
durchlassigen Werkstoff besteht. 

2 Beugungsgitter. das nach dem Verfahren nach Anspruch 1 

hergestellt ist und das insbesondere fur DekoraUons- 
zwecke auf einem nachgiebigen Band hergestellt ist. 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t . 

daB das Originalgitter auf einer sich standig 
drehenden Trommel (4) ausgebildet ist. 

daB gegen einen Teil des Umfangs der Trommel (4) 
Bin Band (1) angelegt ist. das zuvor kontinuierlich 
mit einem durch ultraviolette Strahlung polymeria ler- 
baren Harz dunn uberzogen ist. und 

daB der Bereich, in dem das Band M) gegen dxe 
Troomel (4) anliegt. einer Belichtung durch ultra- 
violette Strahlung (B) ausgesetzt ist. 
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den Originalgitter eine groBe Anzahl von Gittern der glei- 
chen Eigenschaf ten oder Plerkmale mit einem wesentlich ge- 
ringeren Herstel Ipreis zu erhalten. 

Derzeit erfolgt die Nachbildung von Gittern, wie im 
ubrigen auch die anderer optischer Flachen, wie die von 
Spiegeln, auf heiBe Weise unter Verwendung eines polymeri- 
sierbaren Harzes mit zugefugtem HSrter. Das Originalgitter 
wird zunachst mit einer Anti-Klebschicht versehen, im all- 
gemeinen mit Gold, urn spater die Abhebung oder Entformung 
zu ermoglichen. Der im allgemeinen aus Glas bestehende 
Trager des reproduzi ert en Gitters wird mit einem Harz 
oder einem Kleber auf Epoxybasis versehen, zusammen mit 
einem Harter. Dann werden die beiden Trager gegeneinander- 
liegend unter geringem Druck auf einandergelegt , wobei da- 
rauf geachtet wird, daB Luftblasen ausgetrieben sind. 

AnschlieBend wird eine Polymerisation des Harzes erreicht ) 
durch Fuhren der Anordnung in eine Heizeinrichtung , urn die 
Polymerisationstemperatur zu erreichen, die abhangig von 
den verwendeten Produkten zwischen 30 und 120 °C liegt. 

Das herkommliche Verfahren besitzt erhebliche Nach- 
teile, da wahrend der Heizperiode keine homogene Tempe- 
ratur in der gesamten Anordnung herrscht, und da die 
Abdrucknahme oder Abformung durch Polymerisierung des 
Harzes an einer verformten Orig inalf lache e^olgt, Zwar 
kann die Polymerisationstemperatur der Epoxyharze durch 
Verwendung bestimmter Harter herabgesetzt werden, jedoch 
erfolgt dann eine erhebliche Warmeabgabe im Harz selbst 
durch Wirkung des Harters, wodurch wieder unterschiedliche 
Temperaturen zwischen den verschiedenen Elementen der 
Anordnung wahrend der Reproduktion auftreten. Es besteht 
also weiterhin dFe/Gefahr, daB eine gegenuber dem Original- 
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erf indungsgemaBen Verfahrens verwendbar 1st, kann ein Harz 
genannt werden, das unter der Handel sbezeichnung VITRALIT 
erhaltlich ist oder auch ein Klebs.toff, der unter der 
Handelsbezeichnung LOCTITE, Serie 350, erhaltlich ist. Es 
wird dabei eine Ultraviolettstrahlung einer Wellenlange 
von etwa 3600 8 verwendet, mit einer Leistung von 1500 ^uW/cm 
Ourch dieses Verfahren erfolgt der gesamte Oupl izierungsvor- 
gang bei Umgebungstemperatur, wobei unter diesen Bedingungen 
kein Temperaturgradient in den Blocken auftritt, die Trager 
der Matrize oder Trager der Kopie oder Nachbildung sind, . 
Daruber hinaus ist die Dauer der Polymerisation von durch 
Ultraviolettstrahlung polymeris i erbaren Harzen und Kleb- 
stoffen deutlich kurzer als die anderer Harze, wodurch ein 
erheblicher Zeitgewinn moglich ist bei der Durchfuhrung 
der Ouplikation. Diese Zeitdauer liegt in der GroBenord- 
nung von 5 bis 10 min bis zu einer Stunde, abhangig vom 
jeweils betrachteten Po lymerisat ionsgrad , der seinerseits 
abhangig von der Verwendung des erhaltenen Harzes ist. 

SchlieBlich ist es, da diB ultraviolet te Bestrahlung 
sehr direkt erfolgt, einfach, die Strahlung einzig auf 
die zu reproduzierenden Flachen zu lokalisieren, ohne uber 
die Matrix — Blocke oder die Trager der Nachbildung hinaus- 
zutreten. Dadurch sind die uber die Blocke hinaustreten- 
den Grate oder Fugen des Harzes nicht polymerisiert und 
bleiben im flussigen oder . pestenf ormigen Zustand, wodurch 
es einfach ist, sie bhne Beschadigung des Randes des 
Gitters zu entfernen. 

SchlieBlich kann sich das erf indungsgemaBe Ver- 
fahren durch die Schnelligkeit der Durchfuhrung leicht 
fur kontinu ierl ichen Betrieb" anbieten # was die Her- 
stellung neuartiger Beugungsgitter-Formen ermoglicht. 
Dabei ist das erf indungsgemaBe Verfahren verwendbar 
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fur eine Art kontinuierlichen Druck bzw. kontinu ierlichen 
Abzug mittels Drehung euf einem nachgiebigen oder elesti- 
schen Trager, urn Bander groBer Lange zu erhalten, die mit 
gestrichenen Papierbandern ^ergleichbar sind, deren Ober- 
flSche jedoch in Wirklichkeit ein Gitter sehr groBer Ab- 
messungen ist. Bei Anbringung an einer Mauer und bei be- 
stimmten Belichtungseinf alien ergibt eine derartige Be- 
deckung durch Beugung eine Reihe von Irisierungen , die 
beispielsweise fur dekorative Wirkungen verwendet werden 
konnen. Selbstverstandlich ist in diesem Fall die groGe 
Genauigkeit und die PrSzision, die fur optische Gitter 
erforderlich sind, nicht mehr notwendig und das als Matrize 
verwendete Originalgi tter kann ebenfalls mit wesentlich 
geringerer Prazision hergestellt (Ziehen der Linien) sein. 

Die Erfindung wird anhand der in der Zeichnung dar- 
gestellten Ausf uhrungsbeispiele naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 schematised) ein Ausf uhrungsbeispiel 
der Erfindung mit lichtdurchlassigem 
Band, 

Fig. 2 ein Ausf uhrungsbeispiel mit lichtun- 
durchlSssigem Band. 

Die Fig. 1 zeigt ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfin- 
dung, bei der der Trager selbst ein fur Ultraviolett- 
strahlung lichtdurchlassiges Band ist. Das Band 1, das 
von einer (nicht dargestellten) Abwickelstation zum Ab- 
wickeln von einer Spule kommt, tritt durch eine Beschich- 
tungsstation 2 zum Oberziehen mit einem Harz, das durch 
Ultraviolettstrahlen polymerisierbar ist. Es wird dann 
zwischen zwei Klemm- oder Andruckrollen 3 stark gegen 
den Umfang einer Drehtrommel 4 angedruckt, urn schlieB- 
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lich zu einer (nicht dargestell ten) Aufwickeleinrichtung 
Oder Schneideinrichtung in Richtung des Pfeils 5 gefuhrt 
zu werden. Die Trommel 4 tragt uber den gesamten Umfang 
oder uber einen Teil des Umfangs ein gewolbtes Gitter und 
empfangt an einer Stelle 7 kontinu ierl ich ein Antihaft- 
mittel 2ur Formabhebung . Die Polymerisierung des Harzes 
erfolgt durch Belichtung mit Ultreviolettstrahlung 6 durch 
das lichtdurchlassige tragende Band 1 derart, daB am Ende 
der Beruhrung mit der Trommel das Band 1 eine entwickelte 
Nachbildung des gewolbten Gitters tragt. Gegebenenf alls 
kann das Gitter ref lekt ierend ausgebildet sein mittels 
ublicher Mittel, bei spi elsweise mittels einer dunnen 
Metal lschicht , die durch Va kuumauf dampf ung erhalten 
wird. Selbstverstandlich zeigt die Zeichnung diese An- 
ordnung lediglich schematisch, wobei jedoch alle notwen- 
digen Einrichtu ngen . wie i'lir aas . Abwickeln 

den Antrieb, das Spannen, die Trankung, die Be- 
lichtung, das Schneiden und das Aufwickeln mittels ub- 
licher Techniken durchgefuhrt werden, wie sie beim Druck 
oder beim kontinuierlichen dunnen Beschichten von Papier- 
bahnen. oder Gewebebandern ublich sind. 

Fig. 2 zeigt ebenfalls schematisch eine der Fig. 1 
ahnliche Einrichtung, wobei jedoch die tragende Folie 
bzw. das tragende Band eine opake oder lichtundurch- 
lassige Folie ist, beispielsweise eine dunne Aluminium- 
folie. In diesem Fall muB eine Trommel 4 aus fur ultra- 
violette Strahlung durchlSssigem Werkstoff vbrgesehen 
sein, wobei es dann ausreicht, die Quelle u 1 travioletter 
Strahlung 8 im Inneren der Trommel 4 vorzusehen, 

Selbstverstandlich sind noch weitere Ausgesta 1 tungen 
moglich, beispielsweise kann auch zur Duplizierung opti- 
scher Gitter die Ul traviolettstrahlung durch den Trager 
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cJus nrip.ir.alfjj iters ccfuhrt cnin untnr unr sc? jbGt.vnrst3r.d- 
lichun Br>djnrunf;, da n , difiSHr ausr« 5 chnnd fur ul tr-ivi oluttn 
Stmhlunj; djrchlnssicr ist. 
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